SAHKOSINKITYKSEN KERROSPAKSUUDET
JA PINNOITTEEN TUNNUS (SFS 4405)
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ELFORZINKNINGENS SKIKTTJOCKLEKAR OCH
YTBEHANDLINGENS KOD (SFS 4405)

Kierteen nimellishalkai- | Sinkkikerroksen paikallinen vahimmaiskerrospaksuus | Pinnoitteen
sija nimellispaksuus) tunnus
Géangans nominella Zinkskiktets lokala minimitjocklek (= nominella tjock- | Ytbehand-
diameter lek) lingens kod
d Hm
mm

Yleislaatu d<6 5 ZnA
d=6 8

Erikois- d<86 8 ZnB

laatu d=6 12

Pinnoitteen jalkikasittely, lisataan taulukon mukaisen tun-

nuksen jélkeen numero seuraavasti:

2 Keltakromatointi
4 Mustakromatointi

1 Varitén kromatointi
3 Vihredkromatointi

5...9 Varattu muille jalkikasittelymenetelmille

Merkintdesimerkki:

Kuusioruuvi M 16x70 mm 8.8 ZnA2 SFS 2063

NG

Ytbehandlingens efterbehandling, tilldgges efter tabellens

kod en siffra enligt foljande:

1 Farglds kromatering 2 Gul kromatering
3 Gron kromatering 4 Svart kromatering

5...9 Reserverad for andra efterbehandlingsmetoder

Kodningsexempel:

Sexkantskruv M 16x70 mm 8.8 ZnA2 SFS 2063

Testipinta

Testyta

il

Testattavat pinnat, joista paikallinen kerrospaksuus madritetdan ja joista muut pinnoitetestit suoritetaan.
Matstéllen, dér det lokala zinkskiktet mats och testerna utfirs.

KUUMASINKITYKSEN KERROSPAKSUUDET

JA PINNOITTEEN TUNNUS (SFS 4449)

VARMFORZINKNINGENS SKIKTTJOCKLEKAR
OCH YTBEHANDLINGENS KOD (SFS 4449)

Nousu Ulkohalkaisija Kylkihalkaisija Sis#halkaisija
@ Stigning Ytterdiameter Flankdiameter Karndiameter
mm d d2 d1
M .
Max. Min. Min. Max. Min. Min. Max.
m g m g
M6 1 5,78 5,744 5,644 513 5,112 5,044 4,697
M8 1,25 7,76 7,710 7,758 6,968 6,942 6,870 6,427
M 10 1,5 9,7 9,642 9,503 8,726 8,682 8,602 8,076
M 12 1,75 11,7 11,611 11,451 10,563 10,499 10,413 9,806
M 16 2 15,7 15,592 15,422 14,401 14,323 14,223 13,535
M 20 2,5 19,7 19,533 19,338 18,076 17,948 17,888 16,994
M 24 3 23,62 -23,447 23,222 21,671 21,543 21,428 20,372
M 27 3 26,62 26,447 26,222 24,671 24,543 24,428 23,372
M 30 3,5 29,62 29,392 29,147 27,347 27,202 27,079 25,831
M 36 4 35,62 35,335 35,060 33,022 32,858 32,727 31,29
Merkintaesimerkki: Kodningsexempel:

Kuusioruuvi M 16x70 mm 8.8 ZnK SFS 2064

Kuumasinkitty ruuvi alimitoitetaan, koska sinkityksessa
kierteen halkaisijamitat kasvavat. Rajamitat on annettu al-
laolevassa taulukossa.

Sexkantskruv M 16x70 mm 8.8 ZnK SFS 2064

Varmférzinkad skruv  underdimensioneras  emedan
géngans diametermatt dkar vid forzinkningen. Gransvar-
dena &r givna i nedannédmnda tabellen.



